德国IFM品牌概述：

易福门(IFM)电子是一家三十多年来在全球范围内一直从事研究,生产及销售用于信号的检测,控制及处理的元器件和系统的跨国集团企业—涉及的产品从标准的传感器到特定应用的控制器

IFM是德国的一个工控品牌。易福门电子在德国和美国的公司从事研发和生产。企业的行政和销售管理位于德国鲁尔区的艾森市，销售分公司遍布全球重要的区域和国家。 　

1969年易福门新研发的品牌产品"efector"接近开关，易福门电子成立于1969年底，从公司成立以来我们一直在不断地发展壮大。2005年企业已在全球范围内拥有2900多名员工，并取得了约3.3亿欧元的销售业绩。 　

易福门为所有要求工业自动化的行业提供产品和系统。客户从我们得到的不是现成的方案，而是特别根据您行业的要求量身制做的位置传感器、流量传感器、通信和控制系统以及安全技术领域等产品范围的方案。

德国IFM主要产品：

IFM 传感器，IFM电感式传感器，IFM电容式传感器，IFM光电传感器，IFM编码器，IFM转速传感器，IFM脉冲传感器，IFM安全继电器，IFM安全 光幕，IFM压力传感器，IFM温度传感器，IFM条码阅读器，IFM磁性传感器，IFM光纤放大器,IFM安全光栅,IFM安全控制器,IFM开关电 源,IFM气动模块,IFM压力开关,IFM流量开关,IFM接近开关。

德国IFM易福门编码器产品特点：

IFM易福门电子提供多种多样的阀门传感器:用于回转执行器位置反馈的传感器、带连接磁性阀的传感器、带AS-i总线连接的传感器以及用于易爆区域和适用于高温环境的卫生型压力传感器。

在 -25 到 200° C 的温度范围内的压力监控

带有不锈钢薄膜的集成式 1.5" 夹持膜片密封件

所有接触部分采用不锈钢

两线操作和显示的可编程模拟输出端

6 点工厂校准证书和 3.1 检查证书（依据 EN 10204 标准）

应用范围

PI22 系列压力传感器设计用于高温应用，正如 UHT（超高温）工厂中 可以找到的其他传感器一样。

灵活：两线、三线或四线

带有清晰可见的 LED 显示屏的压力传感器不仅可作为三线或四线设备连接，还可作为 回路供电的两线设备来连接。这样可降低新装置中的配线复杂度，并简化现有两线连接中的交换操作。

参数设定

参数可通过传感器上的按钮，或通过 IO-link 接口，即通过 USB IO-link 主站、plc 或存储器插头来设定。 

该产品经受住了所有严格应用的考验!

高精确度、高重复精度和大量程比。

适用于电导率>20霺/cm的导电液体介质，最高流量至100l/min。
饮用水用EPDM材质O形圈。
通过适配器可实现不同管路连接。
可显示流量、累计流量及温度。
IFM易福门编码器产品型号:

IFM阀门传感器 AC0007 Added Value package AS-i T5 2,759

IFM阀门传感器AC0017 Added Value package AS-i T5 2,759

IFM阀门传感器AC0019 Added Value package AS-i T5 2,866

IFM总线系统 AC001S Safety monitor/1 channel 7,139

IFM阀门传感器 AC0020 Added Value package AS-i T5 2,903

AC0325 Controller-Library English 2,380

AC0326 Softw.for ControllerE full Ger 9,627

AC0327 Softw.for ControllerE full Eng 9,627

AC0340 CoDeSys 2.3 CD full f. Cont 8,354

IFM电感式传感器IF5860 IFA3002-ANKG RT

IFM电感式传感器IF5861 IFA3004-BPKG RT

IFM电感式传感器IF5862 IF-3002-ANKG RT

IFM电感式传感器IF5863 IFA3002-BPKG RT

IFM电感式传感器IF5864 IFA3004-ANKG RT

IF5865 IF-3002-BPKG RT

IF5866 IF-2004-FRKG/6M/PH RT

IF5867 IFC2007-FRKG/PH/LED IM STOPF

IF5869 IFB3002-BPKG/0,8M/OVERP

IF5870 IFB3002-BPKG/1,5M/PH/OLED

IF5871 IFK3002-ANOG/6M/O.LED

IF5872 IFC2002-ARKG/UP/6M/PH V01

IF5873 IFC2004-FRKG/0,1M/US-100-IRFRT

IF5874 IFB2004BAROG/UP/2LED/2M/XS

IF5877 IFA3002-BPKG/V4A/40M

IF5878 IFK3003BBPKG/V4A/6M

IF5879 IFA3004-BPKG/V4A/25M

IF5880 IFC2004-ARKG/UP/10M

IF5881 IFK3002-BPKG/US-100-DPS

IF5884 IFC2002-ARKG/UP/0,15M

IF5957 IFK3004BAPKG/M/US-104-DPO

IF5958 IFK3007-APKG/M/US-104-DPO

IF5959 IFK3002-BPKG/IE-KAB

IF5960 IFB3002-BPKG/0,215M

IF5961 IFB3002-BPKG/0,260M

IF5962 IFA3004-BPKG/V4A/15M

IF5963 IFK3004BAPKG/1,0M/US-100-KPO

IF5964 IFA3004-BPKG/6M/ZH/55V

IF5965 IFB3002-BNKG

IF5991 IFB2004BAROG/SC/UP/0,3M/US

IF5992 IFB3004BAPKG/US-104-DPO

IF5993 IFB3004BBPKG/4M

IF5994 IFB2002-FRKG/US-104-IRF

IF5995 IFK3002UBPKG/K1/SC/US-104-DPS

IF5996 IFK3004UBPKG/K1/SC/US-104-DPS

IF5997 IFB3004BANKG/US-104-DNS

IF5998 IFB3002-ANKG

IF5999 IFB2002-FRKG/0,25M/PH/AMP

IF6000 IFB3004-BNKG/6M

IF6001 IFB3004-BPKG/PULLDOWN 2 KOHM

IF6002 IFB3004-VNKG

IF6003 IFB3005-BPKG/6M/10-55V

IF6004 IFB2002-FRKG/10M/PH

IF6006 IFA2007-FRKG

IF6007 IFB2002-FRKG/0,27M/PH

IF6008 IFB2002-FRKG/4M/PH

IF6009 IFK3007-BPKG/3M

IF6010 IFB3002-APKG/10M/PH

IF6011 IFB3004-BNKG/US-100-DNO R

IF6012 IFA4004-CNKG/US-104-DNA

IF6013 IFA2002-FRKG/US-100-IRF

IF6014 IFB35,5-BPKG/2M/PVC

IF6015 IFK3004BBPKG/SC/US-104-DPS

IF6017 IFB3004BBPKG/0,5M/AMP/PD 2K

IF6018 IFB3002-VNKG/0,5M/AMP

IF6019 IFK3007-ANOG/0,1M/AMP

IF6020 IFK3004BAPKG/0,1M/AMP

IF6021 IFK3004BANOG/0,1M/AMP

德国IFM编码器的工作原理及作用
　　按照工作原理编码器可分为增量式和绝对式两类。增量式编码器是将位移转换成周期性的电信号，再把这个电信号转变成计数脉冲，用脉冲的个数表示位移的大小。绝对式编码器的每一个位置对应一个确定的数字码，因此它的示值只与测量的起始和终止位置有关，而与测量的中间过程无关。
　　旋转增量式编码器以转动时输出脉冲，通过计数设备来知道其位置，当编码器不动或停电时，依靠计数设备的内部记忆来记住位置。这样，当停电后，编码器不能有任何的移动，当来电工作时，编码器输出脉冲过程中，也不能有干扰而丢失脉冲，不然，计数设备记忆的零点就会偏移，而且这种偏移的量是无从知道的，只有错误的生产结果出现后才能知道。解决的方法是增加参考点，编码器每经过参考点，将参考位置修正进计数设备的记忆位置。在参考点以前，是不能保证位置的准确性的。为此，在工控中就有每次操作先找参考点，开机找零等方法。这样的编码器是由码盘的机械位置决定的，它不受停电、干扰的影响。
　　德国IFM绝对编码器由机械位置决定的每个位置的唯一性，它无需记忆，无需找参考点，而且不用一直计数，什么时候需要知道位置，什么时候就去读取它的位置。这样，编码器的抗干扰特性、数据的可靠性大大提高了。
